Wil (74

HARRASTEMOOTTORIURHEILUN
KESKUSJARJESTO RY

TEKNIIKKASAANNOT JA KULJETTAJAN AJOVARUSTEET

Hamun Tekniikkaryhman jasenille on tullut useita kysymyksia, siita kuinka paljon
Hamun tekniikkasdannot tulevat muuttumaan tulevaisuudessa. limeisesti asiaa on
spekuloitu useammassakin kahvipdytakeskustelussa. Hamun tekniikkasaantoihin ja
kuljettajan ajovarusteisiin ei ole suunnitteilla oleellisia muutoksia joten huhut
"suurista sdantdmuutoksista” ovat perattomia.

Turvakehikon saannét ja erityisesti siirtymasaantt on aiheuttanut myos jonkin
verran kysymyksia. Tama ei ole mikaéan ihme, koska turvakehikkosaantd on
monitahoinen. Seuraavat kohdat pitaisi selkeyttdé asiaa:

e Saantdjen kohta 1.1: "Muiden keskusjarjestdjen saantdjen mukaan
rakennetut autot sallitaan”. Tama kaytannodssa tarkoittaa sita, etta mikal
kilpa-autolla voi osallistua jonkun FIA:n alaisen jarjestdn kilpailuihin, niin
silla voi osallistua myds Hamun kilpailuun. Taméa koskee koko kilpa-autoa
joten myds turvakehikkoa.

¢ Mikali, auto rakennetaan vain Hamun Kilpailuihin, on sen turvakehikko
oltava sédénttjen kohdan 1.14 mukainen. Poikkeuksen tekee ainoastaan
Classic luokkaan rakennetut autot, koska niissa toisena vaihtoehtona on
tehda turvakehikko FIA:n litteen K mukaisesti ikékausi huomioiden. Tama
on kerrottu sdéntdjen kohdassa 3.3. Eli auton rakentaja voi valita itse
kumpaa saantda kayttad Hamun vai FIA:n.

¢ Mikali Classic luokkaan osallistutaan autolla joka on luokiteltu 1971 jalkeen
ja jolla on kilpailtu ennen vuotta 1997 voi siina olla 38/2,5 mm tai 40/2,0mm
paakaari. Tama poikkeus loytyy sdantdjen kohdasta 3.3.

e Turvakaarimaaraysten siirtymasaanto 1.14.1 koskee Hamun kilpailuihin
rakennettuja autoja. Eli tAaman kohdan mukaan naiden kilpa-autojen
turvakehikko on péaivitettava ennen vuotta 2024 vastaamaan 2021 saantoja.
Ajatuksen tassa kuitenkin on, ettd putkia lisddmalla saadaan "vanhojen
saantdjen” kaaret nykysaantdjen mukaisiksi. Tarkoituksena ei ole "pistaa
kaaria uusiksi" vaan lisata kuljettajien turvallisuutta.

Mikali, turvakehikko tai sen siirtymasaanto askarruttaa sinua, ota yhteytta
tekniikkaryhmaén jaseniin. Koitetaan yhdessa I0ytaéa oikeat sdéantdjen kohdat.

Saantoja valvovat kilpailujen katsastushenkilét seké tekniikkaryhman jasenet.
Turvallisuusvarusteet seka kilpa-auton tieliikennekelpoisuus tarkistetaan ennen
kilpailun [&ht6&. Muut sdannot tarkistetaan kilpailun aikana tai kilpailun jalkeen
kilpailun jarjestajan osoittamassa paikassa, mikali kilpailun jarjestgja, sarjan
jarjestaja tai tekniikkaryhma katsoo sen tarpeelliseksi.



